






Rozjezd 
v ose Z

Nižší stupeň
(poměr 1:5,5)

Vyšší stupeň
(poměr 1:1)

Nižší stupeň
(poměr 1:5,5)

Vyšší stupeň
(poměr 1:1)

Nižší stupeň
(poměr 1:5,5)

Vyšší stupeň
(poměr 1:1)

MT-108
MT108A

MT-108M
MT108MA

Točný průměr nad ložem mm 570
Točný průměr nad supportem mm 345
Max. průměr obrábění mm 380 280
Pracovní délka mm 260 228
Velikost sklíčidla mm 203 (8")
Průchod vřetene mm ∅52
Otáčky vřetene min-1 4500
Ústí vřetene ASA A2-6
Vrtání vřetene mm ∅62
Průměr předního ložiska mm ∅100
Otáčky poháněných nástrojů min-1 - 6000
Pojez v ose X mm 210 150
Pojezd v ose Z mm 250
FANUC
Typ Fanuc 0i-TF
Výkon motoru vřetene kW 7,5 / 11
Výkon motoru osy X kW 1,2 1,8
Výkon motoru osy Z kW 1,2 1,8
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,2 / 3,7
SIEMENS
Typ Siemens 828D
Výkon motoru vřetene kW 9 / 21
Výkon motoru osy X kW 3,3
Výkon motoru osy Z kW 3,3
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,8 / 4,5
MITSUBISHI
Typ Mitsubishi M80
Výkon motoru vřetene kW 5,5 / 7,5
Výkon motoru osy X kW 1,5
Výkon motoru osy Z kW 1,5
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,2 / 3,7

Rychloposuv v ose X m/min 15
Rychloposuv v ose Z m/min 18
Typ vedení kluzné vedení 
Počet nástrojových míst 10 12
Průměr upínacích nástrojů mm 25 × 25 20 × 20
Průměr vyvrtávací tyče mm ∅40 ∅32
Průměr pinoly koníka mm ∅58
Pojezd pinoly koníka mm 88

Pojezd koníku mm 190

Kužel pinoly MT4

Příkon stroje kVA 21 25

Kapacita nádrže chladicí kapaliny litry 110

Průtok chladicí kapaliny l/min 15

Výška stroje mm 1662/1818(A)

Délka stroje mm 1662/2414(A)

Šířka stroje mm 1453/1535(A)

Hmotnost stroje kg 3350/3510(A)

 SPECIFIKACE STROJŮ



CNC     soustruhy

MT-208 MT-208MC MT-210 MT-210MC MT-310 MT-310MC MT-312 MT-312MC MT-412 MT-412MC MT-415 MT-415MC MT-415-Plus MT-415MC-Plus
Točný průměr nad ložem mm 545 545 600 600 690 690 830
Točný průměr nad suportem mm 350 350 400 400 480 480 600
Max. průměr obrábění mm 380 250 380 250 450 350 450 350 510 440 510 440 750
Pracovní délka mm 500/750/1000 500/750/1000 480/730/980 470/720/970 480/730/980 470/720/970 730/1000/1500/2000/2980 730/1000/1500/2000/2980 720/970/1970/2970/3970
Velikost sklíčidla mm 203 (8“) 254 (10“) 254 (10“) 305 (12“) 305 (12“) 380 (15“) 380 (15“)
Průchod vřetene mm ∅52 ∅75 ∅75 ∅91 ∅91 ∅117 ∅117
Otáčky vřetene min-1 4800 4200 4200 3200 3200 2500 2500
Ústí vřetena ASA A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11 A2-11
Vrtání vřetena mm ∅52 ∅92 ∅92 ∅102 ∅102 ∅131 ∅131
Průměr předního ložiska mm ∅100 ∅130 ∅130 ∅140 ∅140 ∅170 ∅170
Kužel vřetena 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20
Otáčky poháněných nástrojů min-1 - 6000 - 6000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000
Pojez v ose X mm 200 190 200 190 245 230 245 230 295 295 375+35
Pojezd v ose Z mm 530/780/1030 530/780/1030 510/760/1010 510/760/1010 760/1020/1520/2020/3000 760/1020/1520/2020/3000 750/1000/2000/3000/4000
FANUC
Typ Fanuc 0i-TF

Výkon motoru vřetene kW 18,5/22 7,5/9 
(9/11) 18,5/22 9/11 18,5/22 15/18,5 

(18,5/22) 18,5/22 15/18,5 
(18,5/22)

18,5/22 
(22/30)

18,5/22 
(22/30)

18,5/22 
(22/30)

18,5/22 
(22/30) 22/30 22/30

Výkon motoru osy X kW 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4

Výkon motoru osy Z kW 4 4 4 4 4
7 (≥ 3000 mm)

4
7 (≥ 3000 mm) 7

Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 
(3,7/5,5) - 2,2/3,7 

(3,7/5,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5)

SIEMENS
Typ Siemens 828D
Výkon motoru vřetene kW 9/21 9/21 17/42 17/42 17/42 17/42 28/54
Výkon motoru osy X kW 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Výkon motoru osy Z kW 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
5,2 (≥ 3000 mm)

3,3 
5,2 (≥ 3000 mm) 5,2

Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5
MITSUBISHI
Typ Mitsubishi M80
Výkon motoru vřetene kW 11/15 11/15 15/18,5 15/18,5 18,5/22 18,5/22 30/37
Výkon motoru osy X kW 2,2 2,2 2,2 2,2 3,5 3,5 3,5
Výkon motoru osy Z kW 2,2 2,2 3 3 4,5 4,5 4,5
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5)

Rychloposuv v ose X m/min 24 24 20 20 20 20 20

Rychloposuv v ose Z m/min 24 24 20 20 20
16 (Z ≥ 1500 mm)

20
16 (Z ≥ 1500 mm)

20
16 (Z ≥ 1500 mm)

Typ vedení / úhel naklonění lože kluzné vedení / 30°
Počet nástrojových míst 10T 12T 10T 12T 12T 12T 12T 12T 12T
Rozměr upínacích nástrojů mm ☐25 ☐20 ☐25 ☐20 ☐25 ☐25 ☐25 ☐32 ☐25 ☐32 ☐32
Průměr vyvrtávacích nástrojů mm ∅40 ∅32 ∅40 ∅32 ∅40 ∅40 ∅40 (∅50) ∅40 ∅40 (∅50) ∅40 ∅60 ∅50
Průměr pinoly koníka mm ∅58 ∅58 ∅90 ∅90 ∅100 ∅100 ∅150
Pojezd pinoly koníka mm 88 88 120 120 120 120 150
Pojezd koníku mm 460/710/960 460/710/960 415/660/940 415/660/940 695/850/1350/1850/2850 695/850/1350/1850/2850 650/900/1900/2900/3900
Kužel pinoly MT4 MT4 MT4 MT5 MT5 MT5 MT5

Příkon stroje kVA 30 30 30 40 50
60 (≥ 3000)

50
60 (≥ 3000)

55
60 (≥ 3000)

Kapacita nádrže chladicí kapaliny litry 125 125 125 125
150

200 (≥ 3000)
150

200 (≥ 3000) 300

Průtok chladicí kapaliny l/min 15 15 30 30 40 20 20 30
Výška stroje mm 1700 1700 1905 1905 2000/2350(3M) 2000/2350(3M) 2350
Délka stroje mm 2300/3100/3900 2300/3100/3900 2900/3300/3700 2900/3300/3700 3300/3900/4400/4900/5400 3300/3900/4400/4900/5400 3665/3915/4915/5915/6915
Šířka stroje mm 1500 1500 2100 2100 2248 2248 2350
Hmotnost stroje kg 4300/4900/5500 4300/4900/5500 5100/5500/6000 5100/5500/6000 7400/7900/8400/9000/9500 7400/7900/8400/9000/9500 7800/8300/8800/9300/9800

 SPECIFIKACE STROJŮ



MT-208 MT-208MC MT-210 MT-210MC MT-310 MT-310MC MT-312 MT-312MC MT-412 MT-412MC MT-415 MT-415MC MT-415-Plus MT-415MC-Plus
Točný průměr nad ložem mm 545 545 600 600 690 690 830
Točný průměr nad suportem mm 350 350 400 400 480 480 600
Max. průměr obrábění mm 380 250 380 250 450 350 450 350 510 440 510 440 750
Pracovní délka mm 500/750/1000 500/750/1000 480/730/980 470/720/970 480/730/980 470/720/970 730/1000/1500/2000/2980 730/1000/1500/2000/2980 720/970/1970/2970/3970
Velikost sklíčidla mm 203 (8“) 254 (10“) 254 (10“) 305 (12“) 305 (12“) 380 (15“) 380 (15“)
Průchod vřetene mm ∅52 ∅75 ∅75 ∅91 ∅91 ∅117 ∅117
Otáčky vřetene min-1 4800 4200 4200 3200 3200 2500 2500
Ústí vřetena ASA A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11 A2-11
Vrtání vřetena mm ∅52 ∅92 ∅92 ∅102 ∅102 ∅131 ∅131
Průměr předního ložiska mm ∅100 ∅130 ∅130 ∅140 ∅140 ∅170 ∅170
Kužel vřetena 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20
Otáčky poháněných nástrojů min-1 - 6000 - 6000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000
Pojez v ose X mm 200 190 200 190 245 230 245 230 295 295 375+35
Pojezd v ose Z mm 530/780/1030 530/780/1030 510/760/1010 510/760/1010 760/1020/1520/2020/3000 760/1020/1520/2020/3000 750/1000/2000/3000/4000
FANUC
Typ Fanuc 0i-TF

Výkon motoru vřetene kW 18,5/22 7,5/9 
(9/11) 18,5/22 9/11 18,5/22 15/18,5 

(18,5/22) 18,5/22 15/18,5 
(18,5/22)

18,5/22 
(22/30)

18,5/22 
(22/30)

18,5/22 
(22/30)

18,5/22 
(22/30) 22/30 22/30

Výkon motoru osy X kW 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4

Výkon motoru osy Z kW 4 4 4 4 4
7 (≥ 3000 mm)

4
7 (≥ 3000 mm) 7

Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 
(3,7/5,5) - 2,2/3,7 

(3,7/5,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5)

SIEMENS
Typ Siemens 828D
Výkon motoru vřetene kW 9/21 9/21 17/42 17/42 17/42 17/42 28/54
Výkon motoru osy X kW 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Výkon motoru osy Z kW 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
5,2 (≥ 3000 mm)

3,3 
5,2 (≥ 3000 mm) 5,2

Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5 - 2,8/4,5
MITSUBISHI
Typ Mitsubishi M80
Výkon motoru vřetene kW 11/15 11/15 15/18,5 15/18,5 18,5/22 18,5/22 30/37
Výkon motoru osy X kW 2,2 2,2 2,2 2,2 3,5 3,5 3,5
Výkon motoru osy Z kW 2,2 2,2 3 3 4,5 4,5 4,5
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 2,2/3,7 - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5) - 3,7/5,5 (5,5/7,5)

Rychloposuv v ose X m/min 24 24 20 20 20 20 20

Rychloposuv v ose Z m/min 24 24 20 20 20
16 (Z ≥ 1500 mm)

20
16 (Z ≥ 1500 mm)

20
16 (Z ≥ 1500 mm)

Typ vedení / úhel naklonění lože kluzné vedení / 30°
Počet nástrojových míst 10T 12T 10T 12T 12T 12T 12T 12T 12T
Rozměr upínacích nástrojů mm ☐25 ☐20 ☐25 ☐20 ☐25 ☐25 ☐25 ☐32 ☐25 ☐32 ☐32
Průměr vyvrtávacích nástrojů mm ∅40 ∅32 ∅40 ∅32 ∅40 ∅40 ∅40 (∅50) ∅40 ∅40 (∅50) ∅40 ∅60 ∅50
Průměr pinoly koníka mm ∅58 ∅58 ∅90 ∅90 ∅100 ∅100 ∅150
Pojezd pinoly koníka mm 88 88 120 120 120 120 150
Pojezd koníku mm 460/710/960 460/710/960 415/660/940 415/660/940 695/850/1350/1850/2850 695/850/1350/1850/2850 650/900/1900/2900/3900
Kužel pinoly MT4 MT4 MT4 MT5 MT5 MT5 MT5

Příkon stroje kVA 30 30 30 40 50
60 (≥ 3000)

50
60 (≥ 3000)

55
60 (≥ 3000)

Kapacita nádrže chladicí kapaliny litry 125 125 125 125
150

200 (≥ 3000)
150

200 (≥ 3000) 300

Průtok chladicí kapaliny l/min 15 15 30 30 40 20 20 30
Výška stroje mm 1700 1700 1905 1905 2000/2350(3M) 2000/2350(3M) 2350
Délka stroje mm 2300/3100/3900 2300/3100/3900 2900/3300/3700 2900/3300/3700 3300/3900/4400/4900/5400 3300/3900/4400/4900/5400 3665/3915/4915/5915/6915
Šířka stroje mm 1500 1500 2100 2100 2248 2248 2350
Hmotnost stroje kg 4300/4900/5500 4300/4900/5500 5100/5500/6000 5100/5500/6000 7400/7900/8400/9000/9500 7400/7900/8400/9000/9500 7800/8300/8800/9300/9800



MT-520 MT-520MC
Točný průměr nad ložem mm 1000
Točný průměr nad suportem mm 700
Max. průměr obrábění mm 780
Pracovní délka mm 3100 / 4100 / 5100
Velikost sklíčidla mm 508 (20")
Průchod vřetene mm ∅142
Otáčky vřetene min-1 1800
Rozsah otáček vřetena min-1 124~496 (1. stupeň); 497~1800 (2. stupeň)
Ústí vřetena ASA A2-15
Vrtání vřetena mm ∅153
Průměr předního ložiska mm ∅220
Kužel vřetena 1/20
Otáčky poháněných nástrojů min-1 - 3000
Pojez v ose X mm 435
Pojezd v ose Z mm 3200 / 4200 / 5200
FANUC
Typ Fanuc 0i-TF
Výkon motoru vřetene kW 37 / 45
Výkon motoru osy X kW 6
Výkon motoru osy Z kW 6
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 7,5 / 11
SIEMENS
Typ Siemens 828D
Výkon motoru vřetene kW 28 / 77
Výkon motoru osy X kW 7,7
Výkon motoru osy Z kW 7,7
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 5,5 / 9
MITSUBISHI
Typ Mitsubishi M80
Výkon motoru vřetene kW 30 / 37
Výkon motoru osy X kW 4,5
Výkon motoru osy Z kW 4,5
Výkon motoru poháněných nástrojů kW - 7,5 / 11

Rychloposuv v ose X m/min 12
Rychloposuv v ose Z m/min 12
Typ vedení / úhel naklonění lože Kluzné vedení / 45° 
Počet nástrojových míst 12
Rozměr upínacích nástrojů mm 32 × 32
Průměr vyvrtávacích nástrojů mm ∅60
Průměr pinoly koníka mm ∅235
Pojezd pinoly koníka mm 200
Pojezd koníku mm 2880 / 3880 / 4880
Kužel pinoly MT#6
Příkon stroje kVA 80
Kapacita nádrže chladicí kapaliny litry 950
Průtok chladicí kapaliny l/min 30
Výška stroje mm 2850
Délka stroje mm 7050 / 8100 / 9150
Šířka stroje mm 2920
Hmotnost stroje kg 18500 / 20500 / 22500

 SPECIFIKACE STROJŮ

CNC-INAXES s.r.o.

Nádražní 219 
549 01 Nové Město nad Metují
Česká Republika

Tel.: +420 494 530 967
GSM: +420 737 243 817
Fax.: +420 494 530 968
Email: info@cnc-inaxes.cz
www: www.cnc-inaxes.cz




